[image: image1.png]


XX-783  Spínací hodiny pro rolety - senzor

Návod na montáž a používání

XX-783
Programovatelné spínací hodiny pro ovládání rolet,
montáž do modulu 45 x 45 mm  

Popis výrobku

Senzor je součástí programu Niko – Senzor / Aktor. Program nabízí kombinaci velkého počtu komfortních funkcí s různými spínacími funkcemi. Senzor je dodáván s mezirámečkem.

Upozornění: senzor je vhodný jen pro základní vnitřní prostředí.

Senzor (A) = vrchní, viditelná část spínacích hodin. Senzor automaticky nebo na základě ručního ovládání vysílá spínací povel do aktoru. Senzor se dodává ve všech designech a barvách pro program klasické instalace.
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Aktor (B) = spodní část spínacích hodin, pro zapuštěnou montáž, přijímá spínací povel od připojeného senzoru. Aktor spíná připojenou zátěž.

Technické údaje

Použít pouze s aktorem
09-793

Počet výstupních kanálů
1

Časový program
denní nebo týdenní

Počet spínacích povelů
max. 24

Minimální interval
1 minuta

Ruční ovládání
ano

Napájení
z aktoru

Rezerva chodu 
30 min, při uchování všech nastavení

Teplota okolí (provozní)
0° až +40°C

Teplota okolí (skladování)
-25° až +70°C

Pokyny pro montáž

Doporučená montážní výška je 0,8 až 1,5 m od podlahy.

Ovládací tlačítka a displej

Tlačítko
Funkce
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Roleta/Žaluzie nahoru
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Roleta/Žaluzie dolů
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Výběr dne v týdnu
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Zobrazení skutečného času
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Programování
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Reset; pro stisknutí nepoužívat ostrý předmět
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Tlačítka [image: image7.png]
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 se používají jen pro nastavení spínacích hodin při prvním uvedení do provozu nebo při změně nastavení.

	Aktuální den v týdnu

1 = pondělí, ...
	
	Menu pro programování

	
	
	Menu pro nastavení času

	Místo v paměti 
	Režim ručního ovládání je aktivní
	Zobrazení směru pohybu rolet


Nastavení

Není-li stisknuto po dobu 30 s žádné tlačítko, přístroj se vrátí automaticky do základního zobrazení.

Základní nastavení
Základní nastavení se musí provést při uvádění do provozu nebo po resetu. Nastavuje se počet kanálů, aktuální den v týdnu a čas a doba chodu pohonu rolety (žaluzie, markýzy). Standardní nastavení je 30 s pro oba povely nahoru a dolů. Toto nastavení je trvale uloženo v paměti a není jej nutno opakovat po výpadku napájení.
Funkce přístroje po výpadku napájení a vyjmutí senzoru ze základny
Napájení senzoru je ze základny 09-793 (přímo ze sítě 230 V AC). Senzor nevyžaduje žádné jiné napájení (baterie apod.). Uživatelské nastavení všech hodnot je zachováno po dobu cca. 30 min. po výpadku síťového napětí 230 V AC a za podmínky, že senzor nebyl vyjmut ze základny přístroje. Při vyjmutí senzoru ze základny (aktoru) dojde k vymazání nastavených hodnot uživatelem a přístroj přejde do základního nastavení. 

A. Nastavení doby chodu
Při prvním uvedení do provozu nebo po resetu se krátce zobrazí všechny symboly a segmenty displeje. Na senzoru se musí nastavit doba chodu pohonu, protože rolety mají různé délky a rychlosti navíjení. 

Upozornění: před nastavením musí být rolety v horní poloze (navinuty).

	Krok
	Úkon
	Výsledek

	1
	Stiskem tlačítka [image: image9.png]


 po dobu 3 s se senzor přepne do režimu programování
	Přístroj je v režimu programování

	2
	Stiskem [image: image10.png]
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 současně se zvolí režim nastavování
	Přístroj je v režimu nastavování

	3
	Stisknout [image: image12.png]


 dokud roleta není úplně v dolní poloze
	Měří se doba chodu pro povel dolů

	3
	Stisknout [image: image13.png]


 dokud roleta není úplně v horní poloze
	Měří se doba chodu pro povel nahoru

	4
	Stisknout [image: image14.png]



	Návrat k základnímu zobrazení


B. Nastavení aktuálního dne v týdnu a času
Není-li nastaven čas, přístroj se automaticky přepne do režimu pro nastavení dne v týdnu a času. Na displeji bliká den a čas. Může se pokračovat krokem 2.

	Krok
	Úkon
	Výsledek

	1
	Stiskem tlačítka [image: image15.png]


 po dobu 3 s se aktivuje menu pro nastavení aktuálního dne v týdnu a času
	Bliká aktuální den a čas

	2
	Stiskem [image: image16.png]


 se nastaví aktuální den v týdnu
	1 = pondělí,
2 = úterý…

	3
	Stiskem [image: image17.png]


 nebo [image: image18.png]


 se nastaví aktuální čas
	• krátký stisk: krok 1 min

• delší stisk: krok po 5 min

	4
	Stisknout [image: image19.png]



	Návrat k základnímu zobrazení


Ovládání v provozu
A. Ruční ovládání pohybu rolet (přístroj je trvale v režimu ručního ovládání)

Do ručního ovládání se přístroj přepne současným stiskem tlačítek [image: image20.png]
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. Ruční ovládání je signalizováno blikáním ruky (aktivní ruční ovládání).

	Krok
	Úkon
	Výsledek

	1
	Dlouhý stisk [image: image22.png]



	Roleta jede nahoru (navíjí se)

	2
	Dlouhý stisk [image: image23.png]



	Roleta jede dolů (odvíjí se)


Režim ručního ovládání se zruší opětovným současným stiskem tlačítek [image: image24.png]


 a [image: image25.png]


. Při následujícim automatickém povelu symbol ruky není zobrazen – přístroj je v automatickém režimu.

B. Ruční ovládání pohybu rolet (přístroj se následně automaticky přepne do režimu automatického ovládání – podle programu)
Ruční ovládání je signalizováno blikáním symbolu ruky.

	Krok
	Úkon
	Výsledek

	1
	Dlouhý stisk [image: image26.png]



	Roleta jde nahoru (navíjí se)

	2
	Dlouhý stisk [image: image27.png]



	Roleta jde dolů (odvíjí se)


Při následujícim automatickém povelu symbol ruky není zobrazen – přístroj je v automatickém režimu.

C. Nastavení parametrů denního nebo týdenního programu
Lze nastavit celkem 24 spínacích povelů – programů podle individuálních potřeb (tomu odpovídá 24 paměťových míst). V programech se nastavují tyto parametry: čas přepnutí, den nebo dny v týdnu, směr pohybu pohonu (nahoru, dolů).

Vkládání programů

	Krok
	Úkon
	Výsledek

	1
	Stisknout [image: image28.png]


 po dobu 3 s
	Zobrazí se první spínací povel (P01)

	2
	Stisknout [image: image29.png]


 pro výběr kombinace dnů
	Kombinace dnů jsou nastaveny v následujícím pořadí:

- celý týden, po – ne (1234567)

- dny po – so (123456)

- dny po – pá (12345)

- dny pá – ne (567)

- víkend so – ne (67)

- jednotlivé dny (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

	3
	Stisknout [image: image30.png]


 nebo [image: image31.png]



	Nastavení času vydání povelu

	4
	Stisknout [image: image32.png]



	Připraví se nastavení směru pohybu

	5
	Stisknout [image: image33.png]


 nebo [image: image34.png]



	Nastavení směru pohybu v povelu

	6
	Stisknout [image: image35.png]



	Otevře se další paměťové místo

	7
	Stisknout [image: image36.png]



	Návrat k základnímu zobrazení


Vybere-li se neobsazené paměťové místo, nebo paměťové místo č. 24, zobrazí se na displeji počet neobsazených paměťových míst (např.: rE21 znamená 21 volných míst).

Změna spínacího povelu
	Krok
	Úkon
	Výsledek

	1
	Stisknout [image: image37.png]


 po dobu 3 s
	Zobrazí se první spínací povel (P01)

	2
	Stisknout krátce [image: image38.png]


 dokud se nezobrazí žádaný povel
	Zobrazí se žádaný povel

	3
	Stisknout [image: image39.png]


 pro výběr kombinace dnů
	Kombinace dnů jsou nastaveny v následujícím pořadí:

- celý týden, po – ne (1234567)

- dny po – so (123456)

- dny po – pá (12345)

- dny pá – ne (567)

- víkend so – ne (67)

- jednotlivé dny (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

	4
	Stisknout [image: image40.png]


 nebo [image: image41.png]



	Nastavení času přepnutí programu

	5
	Stisknout krátce [image: image42.png]



	Připraví se nastavení směru pohybu

	6
	Stisknout [image: image43.png]


 nebo [image: image44.png]



	Nastavení směru pohybu v povelu

	7
	Stisknout [image: image45.png]



	Návrat k základnímu zobrazení


Výmaz spínacího povelu

	Krok
	Úkon
	Výsledek

	1
	Stisknout [image: image46.png]


 po dobu 3 s
	Zobrazí se první povel (P01)

	2
	Krátce stisknout [image: image47.png]


 dokud se nezobrazí žádaný povel
	Zobrazí se žádaný povel

	3
	Současně stisknout [image: image48.png]


 nebo [image: image49.png]



	Povel se vymaže

	4
	Stisknout [image: image50.png]



	Návrat k základnímu zobrazení


Výmaz všech povelů a návrat k původnímu standardnímu nastavení

	Krok
	Úkon
	Výsledek

	1
	Stisknout [image: image51.png]


 , držet stisknuté a současně krátce stisknout [image: image52.png]



	Výmaz všech povelů a návrat k původnímu standardnímu nastavení


Schéma zapojení
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D. Ovládání senzoru vnějším tlačítkovým spínačem 
Senzor lze ovládat i vnějšími tlačítkovými spínači se zapínacím kontaktem, připojenými na svorku L (AC 230 V) a na vstupy aktoru E1 (pro povel nahoru) a E2 (pro povel dolů). Dlouhým stiskem tlačítka se pohon rolety zapne pro pohyb nahoru resp. dolů. Při rozepnutí kontaktu přejde senzor zpět do automatického režimu (spíná dle časového režimu). 

Důležítá upozornění pro uživatele

- Při problémech stisknete tlačítko reset. Programy zůstanou uchovány v paměti. 

- Nikdy nevyjímejte senzor ze základny. Při vyjmutí senzoru ze základny (aktoru) dojde k vymazání všech nastavených časových programů uživatelem. Uživatelské nastavení všech hodnot je zachováno po dobu cca. 30 min. po výpadku síťového napětí 230 V AC a za podmínky, že senzor nebyl vyjmut ze základny přístroje. Při vyjmutí senzoru ze přístroj přejde do základního nastavení výrobcem

- Dlouhodobě nevypínejte síťové napětí pro napájení aktoru, např. jističem. Dojde k vymazání všech nastavených časových programů uživatelem. Po dlouhodobém vypnutí el. energie např. z důvodu poruchy, je nutné nové uživatelské nastavení.
- Pokud požadujete časově neomezenou funkci přístroje i po dlouhodobějším výpadku el. energie bez ztráty uživatelského nastavení, doporučujeme všechny aktory napájet z nepřetržitého zdroje napájení, tzv. backups.

Důležité pokyny a varování

· Před montáží a uvedením přístrojů do provozu se seznamte s návodem na používání. Návod na používání je určen pro montáž přístroje a pro uživatele zařízení. Návod se musí přiložit k dokumentaci elektroinstalace. Montážní návod naleznete i na webové stránce www.Xcomfort.com.
· Při montáži, údržbě, úpravách a opravách je nutné dodržet bezpečnostní předpisy, normy, směrnice a odborná ustanovení pro práci s elektrickým zařízením.

· Před prací na přístroji musí být přístroj a všechny jeho části, jakož i připojené vodiče a svorky bezpečně odpojeny od napájení.

Technická pomoc
Další informace o výrobcích Moeller naleznete na webové stránce: www.moeller.cz nebo www.Xcomfort.com. 

Záruční podmínky
· Záruka je 2 roky od datumu výroby.

· Záruka se vztahuje na opravu a výměnu chybných částí, pokud byly normálně používány a nejsou poškozeny.

· Moeller neodpovídá za škody, způsobené případnou poruchou přístroje.

Výrobek vyhovuje evropským směrnicím a evropským normám za předpokladu, že je instalován a používán podle pokynů v návodu a v uživatelském manuálu. Technické změny nepodléhají změnovému řízení pro zákazníky.
Moeller Elektrotechnika s.r.o.,  Komárovská 2406, 193 00 Praha 9,  (+420267990411 - Třebovská 480, 562 03  Ústí nad Orlicí,  (+420465519611
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